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5D-FB5D-FB5D-FB5D-FB 50ohm50ohm50ohm50ohm 同轴电缆

结构参数

电性能参数

机械性能及环境参数

衰减（20℃，≯dB/100m）

材料 直径（mm）

1.内导体 裸铜线或铜包钢线 1.80
2.绝缘体 发泡聚乙烯 5.00
3.第一层屏蔽 自粘铝箔 5.20
4.外导体 镀锡铜线 5.70
5.护套 PVE 或 PE 7.50

电容（pF/m） 82
阻抗（欧姆） 50
速率（%） 82
内导体支流电阻（Ω/km） 6.8/10.5
外导体支流电阻（Ω/km） 14.1
屏蔽衰减（>dB） >80
驻波比≤（回波损耗≥dB）
5-3000 MHz 1.20（20）
800-1000 MHz 1.10（26）
1700-2000 MHz 1.15（23）
2000-2400 MHz 1.15（23）

最小弯曲半径（mm） 152
储存温度（℃） -25to+70
安装温度（℃） -25to+70
工作温度（℃） -25to+70

频率（MHz） 衰减（dB/100m） 频率（MHz） 衰减（dB/100m）

100 6.30 1200 23.70
150 7.80 1500 26.80
280 10.80 1800 29.70
350 12.10 1900 30.60
400 13.00 2000 31.50
800 18.90 2200 33.30
900 20.20 2500 35.80
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