
镇江金友电子科技有限公司

Zhenjiang Kingyou Tech. Co., Ltd
No. 1, Yuehu Rd., Jianbi Town(South Of Yanwu Bridge) Zhenjiang, Jiangsu Province, 212006 ,China

Tel：+86-511-83360680 Fax：+86-511-83369126 http：//www.jinyoukeji.com E-mail：zj@jinyoukeji.com

5/85/85/85/8”””” RFRFRFRF 射频电缆

结构参数

电性能参数

机械性能及环境参数

材料 直径（mm）

1.内导体 光铜管 7.0
2.绝缘体 发泡聚乙烯 18.0
3.外导体 波纹铜管 19.7
4.护套 PE或低烟无卤防火 PE 21.9

电容（pF/m） 76
阻抗（欧姆） 50
速率（%） 88
峰值功率（KW） 62
RF峰值电压（KV） 2.5
绝缘阻抗（M Ω.km） >5000
截止频率（GHz） 6.5
绝缘电压（KV） 8
内导体直流电阻（Ω/km） 1.32
外导体直流电阻（Ω/km） 1.43
护套电压（KV） 8.0
屏蔽衰减（>dB） >120
驻波比≤（回波损耗≥dB）
5-3000 MHz 1.15（23）
800-1000 MHz 1.10（26）
1700-2000 MHz 1.10（26）
2000-2400 MHz 1.10（26）

最小单次弯曲半径（mm） 73
最小多次弯曲半径（mm） 200
弯曲次数 15
抗拉强度（kg） 115
储存温度（℃） -55to+85
安装温度（℃） -40to+60
工作温度（℃） -55to+85
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衰减（驻波比 1.0，电缆温度 20℃）及平均功率（驻波比 1.0，环境温度 40℃）

频率（MHz） 衰减（dB/100m） 平均功率（KW）

100 1.49 5.71
200 2.14 3.97
450 3.28 2.58
800 4.48 1.89
900 4.77 1.77
1000 5.06 1.67
1500 6.42 1.33
1800 7.02 1.20
2000 7.46 1.13
2200 7.87 1.10
2400 8.27 1.03
2500 8.60 0.99
3000 9.41 0.89
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